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Att Föreskriva Skohyllor plåt 

T ex TPG Skohylla i lackerad plåt med fackindelning 300mm. Fyra 

skohyllor placeras i höjd, vit SF50. 

 

Ange  hurvida skohyllan skall var med eller utan mellanväggar. Vid mellanvägg anges fack-

bredden som kan vara 200, 250 eller 300mm. Vanligast är 300mm. Ange hur många som 

skall placeras i höjd. 
 

 

Att Föreskriva Kapprumsinredning Standard 

T ex TPG Kapprumsinredning kombination A. Färg SF50 vit.  

Enklast är att använda de kombinationsbetäckningar som finns  längst nere på  huvudsidan. 

Det går även att precisera varje delkomponent. Dessa finns samlade i ett dokument för ned-

laddning. 

 

Att Föreskriva Kapprumsinredning PAUS 

För Paus finns inga färdiga kombinationsbetäckningar utan varje detalj beskrivs separat.  Ef-

tersom inredningen skall direkt skruvas i  vägg behövs inga väggskenor. Om man vill ha en 

stapel med skohyllor över varandra kan man använda dropplåten  från Kapprumsinredning i 

plåt.  Man bör använda någon av  standardfärgerna eftersom kostnaden vid komplettering 

kan annars bli hög. 

T ex TPG Kapprumsinredning Paus  Kapphylla+ Skohylla utan 

bänk.  Laminat i  133U Björk. 


